Hittesensor
Wil je je mond -na vandaag- nooit meer aan (te) hete thee branden?

Dan is een hittesensor de oplossing!
Bouwschema
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Legenda
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(punaise) in het bouwschema met X aangegeven
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(BC 548) = ’n transistor
	


trimpoti of pot(entio)meter

	Hiermee regel je de gevoeligheid van de sensor.
	Lijnen = verbindingen gemaakt met de pootjes van sensor, transistor of weerstand en verder met (gekleurd) schakeldraad.



	


= hittesensor (een klein grijs bolletje met 2 pootjes)
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	( rode = kroko-dillenklem
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= weerstandje van 1,8 kOhm




Aanwijzingen voor het bouwen van de sensor
	Afkijken mag en vragen staat vrij.
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	’t houten plankje is je bouwplaat.
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	LET OP!!!
Sluit de transistor, trimpoti en batterij aan zoals op het bouwschema staat, dus niet gedraaid. Dit betekent:
( het middelste pootje van de transistor gaat richting de trimpoti en
( het schakeldraad aan de kant waar de trimpoti 2 pootjes heeft verbind je met de hittesensor.




Het ijken van de sensor
	Klem de krokodillenklemmetjes op de polen van de batterij.
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	Doe ongeveer de helft van het grijze bolletje van de hittesensor in heet water.

LET OP!
de pootjes van de sensor mogen het water niet raken! 
Sluit je de stroomkring en gaat het lampje branden? Of niet?
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Probeer de trimpoti (m.b.v. het witte regelknopje) zo in te stellen, dat het lampje aan gaat als het water nog te heet is en niet aan gaat als het water de door jou gewenste (thee)temperatuur heeft. 
Tip: koel de sensor in koud water; een hittesensor houdt de warmte namelijk vrij lang vast en dan blijft het lampje branden.


Variatie, andere toepassing en andere (eenvoudige) sensoren
	


Een zoemertje in plaats van een lampje.
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In de kaars in een kerststukje i.p.v. in de thee.


	Leerlingen een eenvoudige druk-, bewegings- of magneetsensor laten maken?
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Zie: www.technika10.nl/webwinkel/sensoren.htm



Bestelgegevens

	Benodigdheden:

( trimpoti/ pot(entio)meter

( hittesensor

( lampje

( fitting

( transistor BC548

( schakeldraad

( schakeldraad met krokodillenklem

( punaises

( batterij 4,5 V
( weerstandje 1,8kOhm

( triplex plankje 10x10 cm


	Bestellen/ aanschaffen via:

( www.conrad.nl
( www.conrad.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( www.opitec.nl
( bouwmarkt
	Bestelnummer:

( 422452
( 500538
( 202.031
( 200.086
( 233.060
( 203.626
( 220.079

( 280.037
( 203.224
( 231.428
( (
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